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Silberflakes ES-1   
 

 

 
 

*1  in Anlehnung an DIN/ISO 3953 
*2  BET BeckmanCoulter SA 3100 
*3  Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320 
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Sämtliche dargestellten Messdaten sind soweit zutreffend nach gängigen DIN/ISO-Normen erstellt worden. Für die verschiedenen Anwendungsbereiche und Testverfahren empfehlen wir jedoch für jedes Produkt eine eigene Messung durchzuführen, 
um die Gebrauchsfähigkeit dieser Produkte für seine spezifischen Anwendungen festzustellen. DODUCO behält sich das Recht für technische Änderungen vor, um die Werkstoffe bezüglich Zuverlässigkeit, Bearbeitung und Funktion zu verbessern. 
Für die angegebenen Beschreibungen, Tabellen und Abbildungen wird keine Gewähr bezüglich der Freiheit von Rechten Dritter übernommen. Mit den Angaben werden Werkstoffe spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert.  
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Technische Daten  Kornstruktur  Flake 

Silbergehalt Gew.-% ≥ 99,7 

Klopfdichte *1  g/cm³ 4,3 - 5,0 

Spezifische Oberfläche *2  m²/g 0,1 - 0,3 

Korngrößenverteilung *3 10 % µm < 5 

 50 % µm 10 - 15 

 90 % µm 20 - 30 

    

     

     

     

     
REM-Aufnahme  
 
Vergrößerung 5.000x 

 

    

Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsd atenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage  erhältlich.  

 


